[Projektnavn]
Lette indervægge, gipsplader på stålskelet

Bygningsdelsbeskrivelse
side  
6 af 7
Lette indervægge med 95 mm forskudt stålskelet,
dato 
Juli 2007

isoleret og med 2 lag gipsplader på begge sider.


 MACROBUTTON omfangbyg1 OMFANG 
 MACROBUTTON lokalisering Lokalisering 
Der henvises til følgende tegninger:      
     
     
 MACROBUTTON afgrænsning Afgrænsning 
Lette indervægge bestående af 95 mm forskudt lægteskelet monteret i 120 mm bund- og topskinne, 120 mm mineraluld beklædt med 2 x 2 lag 12,5 mm gipsplader på begge sider, samlet vægtykkelse 170 mm.

Hjørne- og kantforstærkninger             gipsentreprise

(note 1)


          malerentreprise

Funktionskrav
Brandmodstandsevne:
     
Luftlydsisolans:
      dB.

Vægtykkelse:
      mm.

Væghøjde:
      mm.



(note 2)
Kvalitetsniveau:
     
                                                  (note 3)

1)

Hvor hjørne- og kantforstærkning vælges udført i malerentreprisen henvises til særskilt Gyproc dokument ”Procesbeskrivelse – Spartling af gipspladebeklædte overflader ”, og punkter omhandlende hjørne- og kantforstærkninger  i nedenstående beskrivelsestekst bortfalder.

2)
Den angivne væghøjde skal kunne opfyldes med en maksimal udbøjning på hhv. 10 mm gældende for væghøjder op til og med 3000 mm og 1/300 gange væghøjden gældende for væghøjder over 3000 mm med en vandret virkende linielast på 0,5 kN/m angribende på væggens midte.

3)

Kvalitetsniveau gælder for det æstetiske krav til den færdigbehandlede overflade. Kvalitetsniveauerne angives som Q1, Q2, Q3 og Q4. Se særskilt Gyproc dokument  ”Procesbeskrivelse –spartling af gipspladebeklædte overflader”.
 MACROBUTTON FORSKRIFTER FORSKRIFTER 
 MACROBUTTON forskprodukter Produkter 
 MACROBUTTON stålskelet Stålskelet (stålprofiler) 
Skinner: 
Gyproc SKP 120 – skinne eller tilsvarende, U-formet 

tværsnit, godstykkelse 0,46 mm, flangehøjde 30 mm, 

pålimet 4 mm. polyethentætning.

Lægter: 
Gyproc XR 95 – lægte eller tilsvarende, Sigma-formet 

tværsnit, godstykkelse 0,46 mm, asymmetrisk, 

flangebredde hhv. 42 mm og 44 mm.

Tilbehør (stålskelet)
Vægklemmer: 
Gyproc VK 25 Vægklemmer eller tilsvarende,


godstykkelse 0,9 mm.

Hjørnelægter: 
Gyproc HR 60/60–hjørnelægte eller tilsvarende,


godstykkelse 0,56 mm.

Dørstolper: 
Gyproc GFR 95 – DUROnomic forstærkningslægte eller 

tilsvarende.


C-formet tværsnit, godstykkelse 1,2 mm, asymmetrisk, 

flangebredde hhv. 45 mm og 48 mm.

Forstærkningsbeslag:
Gyproc FRK 95–DUROnomic eller tilsvarende. 


Godstykkelse 0,90 mm.

Skruer: 
Gyproc QPBT 16 Quick skrue eller tilsvarende. 
Forzinkede med borespids, skruehovedets tykkelse 

1,0 mm, skruediameter 4,8 mm.

 MACROBUTTON fast Fastgørelsesmiddel - andre bygningsdele 
Top- og bundskinne samt eventuel randskinne fastgøres til tilstødende bygnings-dele med passende forbindelsesmiddel som angivet på tegning eller ifølge ingeniørens beregninger.

 MACROBUTTON faststålskelet Fastgørelsesmiddel - stålskelet 
Lægter fastlåses i top- og bundskinne med Gyproc Fixertang eller med Gyproc QPBT 16 Quick skrue i henhold til gældende Gyproc anvisning.

Dørlægter med forstærkningsbeslag

Ved døråbninger kan der anvendes Gyproc DUROnomic alternativt Gyproc XR – lægte med træindlæg jf. gældende Gyproc anvisning.

Gyproc DUROnomic forstærkningslægter monteres ubrudte fra gulv til loft og fastgøres i top og bund med Gyproc FRK forstærkningsbeslag.

Vægbeklædning (gipsplader)
Gipsplader:
Gyproc GNE 13 Normal Ergo eller tilsvarende.

 
Pladetykkelse 12,5 mm, bredde 900 mm, vægt 9,0 kg/kvm, 

kartonbeklædte forsænkede langkanter, skårne kortkanter.

Isolering:
120 mm Isover Glasuld eller tilsvarende.

Tilbehør (vægbeklædning)
Skruer: 
Gyproc QS 25 Quick eller tilsvarende til montage af 

1. pladelag.

 
Forzinkede, skruediameter 3,5 mm.

Skruer: 
Gyproc QS 38 Quick eller tilsvarende til montage af 

2. pladelag.

 
Forzinkede, skruediameter 3,5 mm.

Understøtning-kanter:
Gyproc PB 100 - 0,56 Pladebånd eller tilsvarende. 


Godstykkelse 0,56 mm, bredde 100 mm. 
Alternativt Gyproc T 50/10 T-udveksling eller


tilsvarende. 


Godstykkelse 0,56 mm.

Udveksling:
Gyproc GypFix Udvekslingsbeslag eller tilsvarende. 

Hjørneforstærkning:
Gyproc HS 29 Hjørnespartelprofil eller tilsvarende. 


Godstykkelse 0,56 mm, galvaniseret, perforeret.

Kantforstærkning:
Gyproc KS Kantskinne eller tilsvarende.


L-formet tværsnit, perforeret spartelprofil, forzinket, mat 


overflade, godstykkelse 0,45 mm, åbningsbredde 13, 15 og 


26 mm. 
Akustisk fugning:
Gyproc G 55 Fugemasse eller tilsvarende.


Vandbaseret acrylfugemasse.

Fastgørelsesmiddel – gipsplader

Gyproc GNE Normal Ergo gipsplader skrues mod stålskelet med Gyproc QS 25 Quick skruer i 1. pladelag og Gyproc QS 38 Quick skruer i 2. pladelag i henhold til gældende Gyproc anvisning.

Understøtning af kortkanter

For understøtning af ikke understøttede kortkantsamlinger i yderste gipspladelag anvendes Gyproc PB 100 – 0,56 Pladebånd alternativt Gyproc T 50/10 
T-udveksling i henhold til gældende Gyproc anvisning.

Udveksling

Eventuelle udvekslinger af stållægter eller krydsfiner imellem stållægter udføres med Gyproc GypFix Udvekslingsbeslag.

Hjørneforstærkning:
Gyproc HS 29 Hjørnespartelprofil eller tilsvarende. 


Godstykkelse 0,56 mm, galvaniseret, perforeret.

Kantforstærkning:
Gyproc KS Kantskinne eller tilsvarende.


L-formet tværsnit, perforeret spartelprofil, forzinket, mat 


overflade, godstykkelse 0,45 mm, åbningsbredde 13, 15 og 


26 mm. 
Akustisk fugning

Akustisk fugning mellem gipsplader og flankerende bygningsdele udføres med Gyproc G 55 Fugemasse på begge vægsider i henhold til gældende Gyproc anvisning.

UDFØRELSE


 MACROBUTTON Forudbyg Forudgående bygningsdele 
Tilstødende bygningsdele forudsættes færdige med måltolerancer som angivet på tegning      .

     
     
Beskyttelsesforanstaltninger
Det påhviler entreprenøren at sørge for beskyttelse af alle bygningsdele, der vedrører entreprisen, det være sig både før og efter opbygning og frem til aflevering.

Oplagring og transport
Stålprofiler skal lagres plant og på strøer.  Hjørner, ender o.s.v. skal beskyttes mod overlast. Gipspladerne skal opbevares indendørs og skal beskyttes mod overlast og fugt. Pladerne skal ligge plant på underlag af strøer pr. maks. 400 mm. 

Mål og tolerancer
Underlag:
Mod tilstødende bygningsdele må planhed ikke afvige mere 


end +/- 5 mm.
Afsætning:
Af lodrette og vandrette mål må tolerancen ikke afvige med 


mere end +/- 3 mm på hele væglængden.

Planhed:
Den færdige vægoverflade skal have en planhed, der ikke 


overstiger en tolerance med mere end +/- 3 mm målt over


en 2 m retskede i alle retninger.

Akustisk fugning

Hvor gipsskillevæggen støder mod andre bygningsdele (fundament, murværk, beton, søjler o.s.v.) udføres der en akustisk fugning på begge vægsider i henhold til gældende Gyproc anvisning.

Hulopmærkning

Afmærkning af hultagning for diverse installationer udføres af de respektive entreprenører ifølge hulskema.

Hultagning

Hultagning for diverse installationer udføres med specialbor i antal og størrelse i følge hulskema.

Med hensyn til foranstaltninger vedr. lydsisolations- og brandmodstands-

evnen udføres hultagningen i henhold til gældende Gyproc Håndbog. 

Forstærkning og udveksling

Eventuelle nødvendige forstærkninger/udvekslinger som underlag for diverse installationer udføres af den respektive entreprenør.

Stålskeletopstilling
Skinnemontage

Gulv‑ og loftskinner samt vægskinner med polyethentætning placeres direkte på underlaget og fastgøres mod flankerende bygningsdele pr. max. 600 mm. 

Overflader, hvor stålskelet monteres skal rengøres, således at skinnerne optræder tætsluttende mod flankerende bygningsdele. 

Der henvises i øvrigt til gældende Gyproc anvisning.

Lægtemontage

Lægter med vægklemmer monteres i lod med en centerafstand på 450 mm, forskudt i hhv. bund- og topskinne. 

Lægterne fikseres til top- og bundskinne med fixertang eller skruer.

Ved døråbninger monteres forstærkningslægter alternativt lægte med træindlæg. Forstærkningslægter fastgøres til top- og bundskinne med forstærkningsbeslag.

Der henvises i øvrigt til gældende Gyproc anvisning.

Tilslutninger og samlinger

Tilslutninger til flankerende bygningsdele, teleskopløsninger samt hjørne-og T-samlinger udføres i henhold til gældende Gyproc Håndbog, med hensyntagen til brandmodstands- og lydsisolansevnen.

Installationsfremføring

Hulplacering og ‑størrelse i lægter kontrolleres. Ved hultagning i en eller flere lægter og/eller afbrydelse/overskæring af en eller flere lægter skal opmærksom-heden henledes på væggens stabilitet. Foranstaltninger i form af forstærkninger, udvekslinger til afhjælpning af denne svækkelse udføres i nødvendigt omfang.

Endvidere skal væggens brandmodstands- og lydisolationsevne iagttages.

Fremføring af diverse installationer udføres af de respektive entreprenører.

Gipsplademontage
Montering af gipsplader

1. og 2. gipspladelag på stålskelettets ene side monteres med skruer i antal og omfang i henhold til gældende Gyproc anvisning.

Isoleringen monteres, således at den slutter tæt ind mellem lægterne og dermed fastholdes.

1. og 2. gipspladelag på stålskelettets anden side monteres med skruer i antal og omfang i henhold til gældende Gyproc anvisning.

Pladesamlinger

Pladesamlinger på stålskelettets ene side forskydes en lægteafstand i forhold til 1. pladelag.

Pladesamlinger på stålskelettets to sider forskydes en lægteafstand.

Kortkantsamlinger på stålskelettets ene side forskydes indbyrdes minimum 150 mm mellem 1. og 2. pladelag og yderste kortkantsamling skal fæstnes til plade-bånd eller T-udveksling.

Pladesamlinger med rette eller skårne kanter affases til en dybde af 2-4 mm med fashøvl inden montage. Alternaivt udføres denne affasning med en skarp kniv.

Afstanden mellem forsænkede pladesamlinger skal være 0-4 mm. Mellem

affasede pladesamlinger skal afstanden være 1,5-4 mm.

Pladesamlinger over døråbning skal placeres minimum 100 mm fra åbningens kanter.

Der henvises i øvrigt til gældende Gyproc anvisning.

Skrueplacering og indskruning

Pladesamlinger i det yderste pladelag med forsænkede kanter skrues pr. 200 mm og i mellemliggende lægter pr. 300 mm.

Kortkantsamlinger i det yderste pladelag skrues pr. 225 mm.

Skruerne monteres undersænkede uden at skruehovedet gennembryder eller ødelægger kartonen.

Der henvises i øvrigt til gældende Gyproc anvisning. 


Fuger, afslutninger og gennemføringer
Akustisk fugning

Den yderste gipspladelag monteres mod flankerende bygningsdele således, at der opstår en fugebredde 7-10 mm og en fugedybde på 12,5 mm.

Den akustiske fuge kan alternativt placeres i det inderste pladelag. 

Inden fugning med akustisk acrylfugemasse skal overfladerne rengøres for støv og smuds.

Hjørne- og kantforstærkninger

Udadgående vinkelrette hjørner forstærkes med HS - Hjørnespartelprofil, som fastgøres med HS - værktøj pr. 150 mm.

For beskyttelse af udsatte skårne, rette pladekanter anvendes KS-Kantskinne, som klemmes ind over pladekanten.

Der henvises i øvrigt til gældende Gyproc anvisning.

Gennemføringer

Gennemføringer af diverse installationer tætnes med hensyntagen til brandmodstands- og lydsisolansevnen af de respektive entreprenører.

 MACROBUTTON spartling Spartling 
Vedr. spartelbehandling henvises til særskilt Gyproc dokument 

”Procesbeskrivelse – Spartling af gipspladebeklædte overflader ”.

Spartling samt overfladebehandling udføres i henhold til anvisningen

”Gipsplademontage og overfladebehandling – Hvor går grænsen?”, 

4. udgave, 2009 udarbejdet af Gipspladeproducenterne i Danmark i samarbejde med Malerfagets Oplysningsråd og Dansk Byggeri.

