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Sikkerhed mod fugt og vandskader

Vådrum på hospitaler omfatter typisk patientbadeværelser og 
toiletter samt skyllerum. 

Disse vådrum vil typisk være omfattet af en normal belast-
ningsklasse ifølge By og Byg Anvisning 200. Dvs. at en velegnet 
konstruktion vil være: 

Skeletvægge med vådrumsgipsplader, der har en overflade-
belægning med et MK-godkendt flisesystem med membran 
eller PVC.

I vådrum kræves større stivhed af skeletvæggen for at modvirke 
skadelige deformationer og brud i vandtætte lag. Den større 
stivhed kan opnås ved at anvende mindre stolpeafstand, krafti-
gere stolper, mere stive gipsplader eller 2 pladelag. 

Ved ophængning af installationsgenstande, inventar eller andet 
udstyr, der udsætter væggen for større belastninger, skal der 
træffes forholdregler, så belastning kan optages uden brud på 
vandtætte lag.    

5

Gipsplader kan benyttes som afskærmningsmateriale i 
rum med røntgenapparater op til 70 kV.

Gipsplader kan f.eks. benyttes som stråleafskærmning ved  
mammografi-apparater som typisk går op til 35 kV: Fire 
almindelige gipsplader (á 13 mm), dvs. en almindelig  
2 lags gipsvæg ækvivalerer 0,3 mm bly. Ved røntgenappa-
rater med nominel spænding over 35 kV skal der anven-
des 8 gipsplader, dvs. 2 x 4 lag (á 13 mm), som ækvivalerer 
0,5 mm. 

Ved behov for bedre afskærmning kan blyplader monte-
res i væggen. Kontakt Gyproc Teknisk Salg. Se mere i 
”Afskærmning af røntgenanlæg 2009” fra Sundheds-
styrelsen.  
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Stråleafskærmning

Behovet for afskærmning vil afhænge af, hvilke røntgenun-
dersøgelser/procedurer rummet benyttes til og antallet af 
undersøgelser/procedurer. 

Afskærmning anbefales i rum med dosistunge undersøgelser, 
hvor der udføres mere end fem undersøgelser pr. uge. Over-
holdelse af dosiskravet skal til enhver tid kunne dokumenteres.

Hvis røntgenrum afskærmes, som anbefalet i tabellen, vil do-
siskravet være opfyldt. Afskærmning af ydervægge, vinduer og 
lofter, der kan rammes af den direkte stråling, er ikke påkrævet, 
hvis personer ikke kan opholde sig nærmere end 30 m (20 m  
for dentalapparater til og med 70 kV).

Anbefaling til afskærmningens blyækvivalent (mm)

Type røntgenapparat samt evt. rumtype Gulv Vægge til  
2,5 m højde

Loft samt vægge 
fra 2,5 m højde

Diagnostikapparat i  
røntgendiagnostikrum

til og med 70 kV 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm

over 70 kV til og med 100 kV 2,0 mm 1,5 mm 1,0 mm

over 100 kV til og med 150 kV 2,5 mm 2,0 mm 1,0 mm

Fastopstillet røntgen-
apparat på OP-stue mv.

til og med 70 kV 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

over 70 kV til og med 100 kV 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm

CT 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Mobil CT Vurderes individuelt

O-arm Vurderes individuelt

Gennemlysning 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm

Mammografiapparat
til og med 35 kV 0,5 mm 0,3 mm 0,3 mm

over 35 kV 1,0 mm 0,5 mm 0,5 mm

Tomosynteseapparat Vurderes individuelt

Knoglescanner Vurderes individuelt

Dentalapparat til og med 70 kV til intraorale optagelser  
eller til veterinært brug 0,5 mm 0,5 mm  

(til 1,8 m højde) 0,5 mm

Dentalapparat over 70 kV , orthopantomografer og  
cephalostater 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm

CT til dental brug 1,0 mm 1,0 mm 1,0 mm

6
Afskærmning af ydervægge, vinduer og lofter, der kun kan ram-
mes af den spredte stråling, er ikke påkrævet, hvis personer ikke 
kan opholde sig nærmere end 5 m (2 m for dentalapparater til 
og med til 70 kV). 

Dette gælder dog ikke ved undersøgelser, der medfører store 
patientdoser, som CT-skanning og intervention. I disse tilfælde
fastsættes afstanden af Statens Institut for Strålebeskyttelse 
(SIS).
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Krav og løsninger til hospitalets forskellige rum 

Et hospital indeholder en lang række 
forskellige funktioner, der hver for sig 
stiller helt specielle krav til de lokaler, 
hvor funktionen skal fungere i daglig-
dagen. F.eks. krav til  indeklima, brand-
sikkerhed, akustik,  hygiejne, fugt, 
overflade og beklædning, adgangskrav 
til installationer etc.

I dette afsnit kan du finde de specifik-
ke bygningskrav for en lang række af 
hospitalets funktionsområder. Men du 
kan også se, hvordan du helt konkret 
kan opfylde kravene med  Gyprocs  
løsninger til vægge eller lofter.

I skemaerne er Gyproc vægtyper 
beskrevet med f.eks.:

Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45

Det betyder følgende:

XR  =  Systembetegnelse for lægte-
skelet.

70  =  70 mm bred skinne.
/  = Adskiller skinne og lægte.
 70  = 70 mm bred lægte.
(450)  =  Afstand mellem lægter,
2  =  Beklædning med 2 lag Gyproc 

gipsplader på den ene side af 
stålskelet.

-  =  Skilletegn for beklædning på 
hver side af lægteskelet.

2  =   Beklædning med 2 lag Gyproc 
gipsplader på den anden side af 
stålskelet.

M45 =  45 mm mineraluld i hulrummet.

Forklaring til vægtype-
betegnelser i skemaer:
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Foyer/reception

Krav

Foyer og receptioner er ankom-
stområder og samlingssteder 
for mange mennesker. Disse 
områder skal som udgangs-
punkt være steder, der visuelt 
giver et godt indtryk,  og hvor 
man kan kommunikere uden 
problemer. Herudover fungerer 
disse områder som flugtveje. 

Gyproc løsning:

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

 Nedhængt akustikloft:
Gyptone BIG

Gyptone Access Panel

Gyptone BIG 
akustikloft er et fastmonteret akustikloft 
med glatte, spartlede kanter. Gyptone BIG pla-
derne leveres med fire forsinkede spartelkanter, 
som sikrer en flot overfladefinish. 

Se www.gyptone.dk/produkter/glatte 
spartlede lofter

Gyptone Access Panel 
Lugen indbygges i Gyptone BIG og giver nem 
adgang til bagvedliggende installationer med 
et flot æstetisk resultat.  

Ved ønske om komplet demonterbarhed af
loftet anbefales Gyptone Tiles.

Se www.gyptone.dk/produkter/
inspektionsluger

Gyproc GK 
nedhængssystem til faste, 
glatte, spartlede lofter.

Benyt Gyproc Promix til 
spartling.

Brand: A2 -s1, d0. Klasse A.

Rumakustik: Reduktion af efterklangtiden i rum-
met.

Indeklima: Gyptone akustiklofter afgiver ingen 
målbar formaldehyd eller ammoniak og er M1 og 
DIM mærket.

Overflader/rengøring: Gyptone akustiklofter kan 
rengøres med en fugtig klud. De fleste normale 
rengøringsmidler kan anvendes.

Genanvendelse 
Alle Gyptone gipsprodukter kan genanvendes ved 
fremstilling af nye gipsplader.

Adgang 
Adgang til tekniske installationer sker gennem de 
monterede adgangsluger.

Ikke bærende skillevæg: 
System Gyproc Normal/Gyproc XR lyd-
lægte: Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45 
eller
System Gyproc Planum/Gyproc XR 
lydlægte: Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45 
 

Akustikvæg: System Gyptone BIG

Gyproc Systemvæg bestående af Gyproc XR 
lydlægte monteret med 45 mm mineraluld og 2 
lag Gyproc Normal gips på hver side. 

Se Gyproc Håndbog, datablad 3.1.1-108.  
 
Ved høje vægge med vandrette samlinger
og krav til høj overfladefinish anbefales
Gyproc Planum som alternativ til Gyproc
Normal. Gyproc Planum leveres med fire 
forsænkede spartelkanter, hvilket sikrer 
flot overfladefinish. Konstruktionen 
opbygges som angivet ovenfor. 

Se Gyproc Håndbog, datablad 3.1.1-108.

Gyptone akustikvæg 
reducerer efterklangstiden og giver bedre 
taleforståelse i rum. Akustikvæggen opbygges 
ligesom en almindelig Gyproc skillevæg som 
underlag for den akustiske vægbeklædning. 

Se www.gyptone.dk/produkter/akustikvæg

Benyt Gyproc No-Coat 
kantforstærkning ved 
spartling af indad- og 
udadgående væghjørner 
og Gyproc Promix spar-
telmasse.

Se Gyproc vejledning: 
Spartling af gipsplader 
med Gyproc Promix, for 
valg af kvalitetsniveau til 
den færdige overflade.

Brand 
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som brand-
celle- eller brandsektionsvæg.

Rumakustik 
Akustikvæggen dæmper det horisontale lydfelt og 
reducerer generende ekko. Akustikvæggen reduce-
rer ligeledes efterklangstiden i rummet.

Luftlydsisolation: 48 dB

Indeklima: Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar 
formaldehyd eller ammoniak og er DIM mærket.

Overflader/rengøring 
En Q3 overflade anbefales. Rengøring er afhængig 
af den valgte efterfølgende overfladebehandling, 
dvs. spartling, tapet/maling (kontakt leverandør af 
overfladbehandling for oplysninger). 

Genanvendelse 
Udtjente gipsplader kan fuldt ud genanvendes ved 
fremstilling af nye gipsprodukter.

Max væghøjde: 4,5 m

Krav Indvendig væg Nedhængt loft

Brand Flugtvej - EI 60 A2-s1, d0 (Brandcellevæg) B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Gyproc anbefaler: 48 dB lydisolering Anbefalet efterklangstid på 
mellem 0,8 og 1,2 sek.

Hygiejne Hygiejneniveau 2

Fugt Ingen krav

Overflade Glatte overflader som ikke er følsomme overfor sidelys. Overfladen skal også 
kunne tåle rengøringsmæssig påvirkning.

Skal kunne tåle rengøring med 
fugtig klud

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske 
installationer i væggen.

Nem adgang til tekniske in-
stallationer/kabelføring i loft

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Brand Flugtvej - EI 60 A2-s1, d0 (Brandcellevæg) B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 2

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

15

Gyptone BIG

Gyptone Access Panel



Gyproc løsning:

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt akustikloft:
Gyptone Sixto 60

Gyptone Sixto 60 (Tiles)  
anvendes, hvor der er krav til demonterbare 
loftsplader. Leveres i flere forskellige mønstre 
og kantudformninger for synlig og skjult skin-
nemontage.

Se www.gyptone.dk/produkter/
de-monterbare lofter  

Quick-Lock 
E15 eller E24 nedhængssystem 
til demonterbare loftsplader 
(600 x 600 mm)

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Rumakustik
Akustikvæggen dæmper det horisontale lydfelt og 
reducerer dermed generende ekko. Akustikvæggen 
reducerer ligeledes efterklangstiden i rummet.

Indeklima 
Gyptone akustiklofter afgiver ingen målbar formal-
dehyd eller ammoniak og er M1 og DIM mærket.

Overflader/rengøring: Gyptone akustiklofter kan 
rengøres med en fugtig klud. De fleste normale 
rengøringsmidler kan anvendes.

Adgang
Gyptone Tiles kan demonteres og giver adgang til 
tekniske installationer.

Ikke bærende skillevæg:
System Gyproc Normal/ 
Gyproc XR  lydlægte:
Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45

Gyproc Systemvæg bestående af Gyproc XR 
lydlægte monteret med 45 mm mineraluld og 
2 lag Gyproc Normal gips på hver side. 

Se Gyproc Håndbog, datablad 3.1.1-108

Brand
A2 -s1, d0 BS 60

Luftlydsisolation: 48 dB

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formal-
dehyd eller ammoniak og er DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q3 overflade anbefales. Rengøring er afhængig 
af den valgte efterfølgende overfladebehandling, 
dvs. spartling, tapet/maling (kontakt leverandør 
af overfladbehandling for oplysninger).

Genanvendelse 
Udtjente gipsplader kan fuldt ud genanvendes ved 
fremstilling af nye gipsprodukter.

Venteværelse og konsultations-
rum anvendes til samtale med 
patienter. Der stilles derfor krav 
til god rumakustik og lydisole-
ring.

Krav

Krav Indvendig væg Nedhængt loft

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Min. 48 dB luftlydsisolation. Efterklangstid : ≤ 0,6 sek. 

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Fugt Ingen særlige krav Ingen særlige krav

Overflade

Glatte overflader med beklædning/behandling på alle vægge, 
der skal være robuste og holdbare overfor såvel mekanisk som 
rengøringsmæssig påvirkning. Malede overflader skal kunne 
tåle rengøring med fugtigt klud og lejlighedsvis desinfektion.

Skal kunne tåle rengøring med 
fugtig klud.

Adgangskrav 
til installationer

Evt. krav til demonterbarhed eller 
serviceluge, hvis der er tekniske instal-
lationer I loft.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)
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Krav

Undersøgelses- og behandlings-
rum er defineret som lokaler, 
der er indrettet til undersøgelse, 
diagnosticering og behandling 
af patienter herunder også 
fysioterapi, ergoterapi mm. 
I disse rum er der krav til god 
rumakustik og lydisolering.

Gyproc løsning:

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt akustikloft:
Gyptone Sixto 60

Gyptone  Sixto 60 (Tiles)  
anvendes, hvor der er krav til demonterbare 
loftsplader. Leveres i flere forskellige mønstre 
og kantudformninger for synlig og skjult skin-
nemontage. 

Se www.gyptone.dk/produkter/
de-monterbare lofter  

Quick-Lock  
E15 eller E24 nedhængssystem til 
demonterbare loftsplader 
(600 x 600 mm)

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Rumakustik 
Reduktion af efterklangtiden i rummet.

Indeklima
Gyptone akustiklofter afgiver ingen målbar 
formaldehyd eller ammoniak og er M1 og DIM 
mærket.

Overflader/rengøring: Gyptone akustiklofter kan 
rengøres med en fugtig klud. De fleste normale 
rengøringsmidler kan anvendes.

Genanvendelse 
Alle Gyptone gipsprodukter kan genanvendes 
ved fremstilling af nye gipsplader.

Adgang
Gyptone Tiles kan demonteres og give adgang til 
tekniske installationer.

Ikke bærende skillevæg:
System Gyproc Normal/ 
Gyproc XR lydlægte: 
Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45 

Gyproc Systemvæg bestående af Gyproc XR 
lydlægte monteret med 45 mm mineraluld og 
2 lag Gyproc Normal gips på hver side. 
   
Se Gyproc Håndbog, datablad 3.1.1-108  
 

Benyt Gyproc No-Coat kantforstærk-
ning ved spartling af indad- og udad-
gående væghjørner.

Se Gyproc vejledning: Spartling af 
gipsplader med Gyproc Promix, for 
valg af kvalitetsniveau til den færdige 
overflade.

Brand
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som 
brandcelle- eller brandsektionsvæg.

Luftlydsisolation: 48 dB

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formal-
dehyd eller ammoniak og er DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q3 overflade anbefales. Rengøring er 
afhængig af den valgte efterfølgende overflade-
behandling, dvs. spartling, tapet/maling 
(kontakt leverandør af overfladbehandling for 
oplysninger).

Genanvendelse 
Udtjente gipsplader kan fuldt ud genanvendes 
ved fremstilling af nye gipsprodukter.

Krav Indvendig væg Nedhængt loft

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Min. 48 dB luftlydsisolation Efterklangstid : ≤ 0,6 sek. 

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Fugt Ingen særlige krav Ingen særlige krav

Overflade

Glatte overflader med beklædning/behandling på alle 
vægge. Skal være robust og holdbar overfor såvel 
mekanisk som rengøringsmæssig påvirkning. Malede 
overflader skal kunne tåle rengøring med fugtigt klud 
og lejlighedsvis desinfektion.

Skal kunne tåle rengøring med fugtig 
klud.

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske 
installationer I væggen

Evt. krav til demonterbarhed, hvis der er 
tekniske installationer i loftet.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

19

Undersøgelses- og behandlingsrum



Krav

Operationsstuer skal indrettes, 
så de medvirker til effektivt sam-
arbejde og kommunikation 
mellem personale. Desuden er
det afgørende med et højt 
hygiejneniveau, dvs. rengørings-
venligt og med enkle plane 
overflader. 

Gyproc løsning:

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt loft:
Gyptone Base

eller
Gyptone BIG Base

Gyptone Base (Tiles)
fremstilles i 4 forskellige kantudform-
ninger, tilpasset både synligt og skjult 
skinnesystem.

Se www.gyptone.dk/produkter/
de-monterbare lofter.

Gyptone BIG Base
Hvis en helt plan og spartlet overflade 
ønskes, skal Gyptone BIG Base anvendes. 

Se www.gyptone.dk/produkter/
glatte spartlede lofter.

Quick-Lock 
E15 eller E24 nedhængssystem til demonter-
bare loftsplader (600 x 600 mm)

Gyproc GK 
nedhængssystem til ikke demonterbare, 
glatte, spartlede lofter.

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Indeklima
Gyptone akustiklofter afgiver ingen målbar 
formaldehyd eller ammoniak og er M1 og DIM 
mærket.

Overflader/rengøring
Gyptone Base kan rengøres med en fugtig klud. 
De fleste normale rengøringsmidler kan anvendes.
Gyptone BIG Base er efter spartling og over-
fladebehandling lufttæt og kan rengøres og 
desinficeres med egnede disinfektionsmidler 
(Kontakt leverandør af overfladebehandling for 
yderlige information).

Genanvendelse 
Alle Gyptone gipsprodukter kan genanvendes ved 
fremstilling af nye gipsplader.

Adgang
Gyptone Base kan demonteres og give adgang til 
tekniske installationer. Ved anvendelse af Gyptone 
BIG Base kan Gyptone Access Panel anvendes.

Ikke bærende skillevæg:
Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45 

 

Gyproc Robust
Hvis der er risiko for stød fra f.eks. senge 
eller udstyr, eller der er krav til bæreevne, 
anbefales Gyproc Robust.

Gyproc Planum
Hvis helt plane overflader ønskes, anbe-
fales det at anvende Gyproc Planum, som 
har 4 forsænkede spartelkanter og giver 
dermed gode forudsætninger for flottere 
overfladefinish.

Se Gyproc Håndbog,  datablad 3.1.1-108

Hvis operationstuen projekteres som 
vådrum – se side 24 vådrum.

Benyt Gyproc No-Coat kantforstærkning 
ved spartling af indad- og udadgående 
væghjørner 

Se Gyproc vejledning: Spartling af gipsplader 
med Gyproc Promix, for valg af kvalitets-
niveau til den færdige overflade.

Brand
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som 
brandcelle- eller brandsektionsvæg.

Luftlydsisolation: 48 dB

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formalde-
hyd eller ammoniak og er DIM mærket.

Overflader/rengøring
Q4 overflade anbefales. Rengøring er afhængig 
af den valgte efterfølgende overfladebehandling, 
dvs. spartling, tapet/maling/lakering (kontakt 
leverandør af overfladbehandling for oplysninger)

Genanvendelse 
Udtjente gipsplader kan fuldt ud genanvendes 
ved fremstilling af nye gipsprodukter.

Krav Indvendig væg Nedhængt loft

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik 48 dB luftlydsisolation Efterklangstid: Ingen krav

Hygiejne Hygiejneniveau 5

Fugt Ingen specielle krav (hvis operationsstue skal 
projekteres som vådrum – se vådrum side 24)

Overflade

Glatte overflader med beklædning/behandling på 
alle vægge. Skal være robuste og holdbare overfor 
såvel mekanisk som rengøringsmæssig påvirkning. 
Malede/lakerede overflader skal kunne tåle rengøring 
og desinfektion.

Skal kunne tåle rengøring med fugtig klud.

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske 
installationer i væggen.

Evt. krav til demonterbarhed eller luge, hvis
der er tekniske installationer i loftet.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 5

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)
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Krav

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt demonterbart akustik-
loft: Gyptone Trap

Gyptone Trap 
er et system fremstillet til gangarealer, som 
giver nem adgang til installationer monte-
ret i loftet. Gyptone Trap åbnes som luger 
og har gennemgående perforeringer, som 
i kombination med den bagvedliggende 
akustikfilt giver gode akustiske egenskaber.

Se www.gyptone.dk/produkter/fleksibel 
adgang/gyptone trap

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Rumakustik
Reduktion af efterklangstiden i rummet.

Indeklima
Gyptone akustiklofter afgiver ingen målbar 
formaldehyd eller ammoniak og er M1 og DIM 
mærket.

Overflader/rengøring
Gyptone akustiklofter kan rengøres med en fugtig 
klud. De fleste normale rengøringsmidler kan 
anvendes.

Genanvendelse 
Alle Gyptone gipsprodukter kan genanvendes ved 
fremstilling af nye gipsplader.

Adgang
Meget nem adgang da Gyptone Trap åbnes som 
luger uden brug af værktøj.

Ikke bærende skillevæg:
System Gyproc Robust/
Gyproc XR lydlægte:
Gyproc XR 70/70 (450) 1R1-11R M45

Vægkonstruktionen med Gyproc Robust  
kan med fordel anvendes på gange, hvor der 
forventes mekaniske påvirkninger fra senge 
og udstyr, der transporteres. 

Se Gyproc Håndbog side 112, 
datablad nr. 3.1 1-148

Benyt Gyproc No-Coat kantfor-
stærkning ved spartling af indad- og 
udadgående væghjørner. 

Se Gyproc vejledning: Spartling af 
gips-plader med Gyproc Promix, for 
valg af kvalitetsniveau til den færdige 
overflade.

Brand
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som 
brandcelle- eller brandsektionsvæg.

Luftlydsisolation: 48 dB - 52 dB

Indtryksstyrke: Mere end dobbelt så høj som 
almindelige gipsplader.

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formalde-
hyd eller ammoniak og er DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q3 overflade anbefales. Rengøring er afhængig 
af den valgte efterfølgende overfladebehandling, 
dvs. spartling, tapet/maling (kontakt leverandør af 
overfladbehandling for oplysninger).

Genanvendelse 
Udtjente gipsplader kan fuldt ud genanvendes ved 
fremstilling af nye gipsprodukter.

Krav Indvendig væg Loft

Brand El 60 A2-s1,d0 (Brandcellevæg) B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Gyproc anbefaler min. 48 dB luftlydsisolation Efterklangstid ≤ 0,9 sek. i gange og 
1,3 sek. i trappeopgange

Hygiejne Hygiejneniveau 2

Fugt Ingen krav

Overflade

Glatte overflader, der skal være meget robuste 
overfor mekanisk påvirkning fra udstyr og senge, 
som transporteres. Overflader skal også kunne tåle 
rengøringsmæssig påvirkning. 

Skal kunne tåle rengøring med fugtig klud.

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske 
installationer i væggen.

Nem adgang til tekniske installationer/
kabelføring i loft.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Brand El 60 A2-s1,d0 (Brandcellevæg) B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 2

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Gyproc løsning:
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Gangarealer

Gangarealer anvendes til trans-
port af senge og udstyr mellem 
sengestuer og behandlingsrum. 
Der kan forventes høj, mekanisk 
påvirkning af vægoverflader fra 
stød i forbindelse med transport. 



Krav

Gyproc løsning:

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt loft i badeværelse:
Gyptone BIG Base

Nedhængt akustikloft i 
skyllerum og på toilet:
Gyptone Sixto 60

Gyptone BIG Base 
med 4 forsænkede kanter kan 
spartles helt plan og tæt og 
kan blive fugttæt med korrekt 
overfladebehandling.

Se www.gyptone.dk/
produkter/glatte spartlede 
lofter

Gyptone Sixto 60 (Tiles) 
anvendes, hvor der er krav til 
demonterbare loftsplader. 
Leveres i flere forskellige 
mønstre og kantudformninger 
for synlig og skjult skinne-
montage. 
 
Se www.gyptone.dk/
produkter/de-monterbare 
lofter  

Gyproc GK 
nedhængssystem til ikke 
demonterbare, glatte, 
spartlede lofter. 

Quick-Lock
E15 eller E24 nedhængs-
system
til demonterbare loftsplader
(600 x 600 mm)

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Indeklima
Gyptone akustiklofter afgiver ingen målbar formaldehyd eller ammo-
niak og er M1 og DIM mærket.

Overflader/rengøring
Gyptone akustiklofter kan rengøres med en fugtig klud. De fleste 
normale rengøringsmidler kan anvendes.

Fugt
Gyptone BIG er modstandsdygtig overfor fugt med korrekt overfladebe-
handling (lakering/maling).

Genanvendelse 
Alle Gyptone gipsprodukter kan genanvendes ved fremstilling af nye 
gipsplader.

Adgang
Gyptone Tiles kan demonteres og giver adgang til tekniske instal-
lationer.

Ikke bærende installationsvæg, 
System Gyproc Vådrumsgips/Gyproc 
XR lydlægte:
Gyproc XR 70/70x2 (450) 2W-2W M45

 

System Glasroc Vådrumsplade/
Gyproc XR lydlægte: 
Gyproc XR 70/70x2 (450) 2V-2V M45

Gyproc Systemvæg bestående 
af Gyproc XR lydlægter mon-
teret med 45 mm mineraluld
og 2 lag Gyproc Vådrumsgips 
på hver side. Gyproc Vådrums-
gips er ekstra modstandsdyg-
tig over for fugt og anvendes 
bagved vådrumsmembran.

Se Gyproc Håndbog side 182 

Gyproc Systemvæg bestående 
af Gyproc XR lydlægte monte-
ret med 45 mm mineraluld
og 2 lag Glasroc Hydro Våd-
rumsplader på hver side. Glas-
roc Hydro er en gipsbaseret 
uorganisk kompositplade 
med glasvæv indbygget i 
overfladen.

Se Gyproc Håndbog side 183

Benyt Gyproc No-Coat kant-
forstærkning ved spartling 
af indad- og udadgående 
væghjørner.

Se Gyproc vejledning: 
Spartling af gipsplader med 
Gyproc Promix, for valg 
af kvalitetsniveau til den 
færdige overflade.

Brand
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som brandcelle- eller brandsektionsvæg.

Luftlydsisolation: 48 dB

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formaldehyd eller ammoniak 
og er DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q3 overflade anbefales. Rengøring er afhængig af den valgte 
efterfølgende overfladebehandling, dvs. spartling, tapet/maling 
(kontakt leverandør af overfladbehandling for oplysninger)

Fugt
Glasroc Hydro er en fiberforstærket vådrumsplade, uden organiske 
materialer der forhindrer fugtskader og skimmelvækst. 

Styrke: Glasroc Hydro har stor styrke og  er robust overfor slag.

Genanvendelse
Både Gyproc Vådrumsgips og Glasroc Hydro kan genanvendes til frem-
stilling af nye gipsprodukter.

Krav Indvendig væg Nedhængt loft

Brand K1 10 B-s1,d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Gyproc anbefaler 48 dB luftlydsisolation Ingen krav

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Fugt Fugt - Normalbelastning Skal kunne tåle fugt/vanddamp hvis bad.

Overflade

Glatte overflader med beklædning/behandling på alle 
vægge. Skal være robust og holdbar overfor såvel mekanisk 
som rengøringsmæssig påvirkning. Malede overflader skal 
kunne tåle rengøring med fugtigt klud og lejlighedsvis 
desinfektion

Skal kunne tåle rengøring med fugtig klud

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske 
installationer i væggen.

Evt. krav til demonterbarhed, hvis der er 
tekniske installationer i loftet.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Brand K1 10 B-s1,d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)
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Vådrum

Vådrum omfatter badeværel-
ser, toilet og skyllerum. I disse 
rum er der krav til modstand 
mod skimmelvækst samt 
fugtrelaterede materialebe-
vægelser.

Gyptone Sixto 
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Krav

Gyproc løsning:

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt akustikloft: 
Gyptone Sixto 60

Gyptone Sixto 60 (Tiles) 
anvendes, hvor der er krav til de-
monterbare loftsplader. Leveres 
i flere forskellige mønstre og 
kantudformninger for synlig og 
skjult skinnemontage.  

Se www.gyptone.dk/produkter/
de-monterbare lofter

Quick-Lock 
E15 eller E24 nedhængssystem 
til demonterbare loftsplader 
(600 x 600 mm).

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Rumakustik
Reduktion af efterklangstiden i rummet.

Indeklima
Gyptone akustiklofter afgiver ingen målbar formaldehyd eller 
ammoniak og er M1 og DIM mærket.

Overflader/rengøring
Gyptone akustiklofter kan rengøres med en fugtig klud. 
De fleste normale rengøringsmidler kan anvendes.

Genanvendelse
Alle Gyptone gipsprodukter kan genanvendes ved fremstilling 
af nye gipsplader.

Adgang
Gyptone Tiles kan demonteres og giver adgang til tekniske 
installationer.

Ikke bærende skillevæg:
System Gyproc Normal/ Gyproc XR lyd-
lægte: Gyproc XR 95/95 (450) 2-2 M95  
 

 

Gyproc inspektionsluge

 

Gyproc Robust 
kan med fordel anvendes, hvis 
der forventes mekaniske påvirk-
ninger fra senge og udstyr.

Se Gyproc Håndbog, datablad 
3.1.1-149

Gyproc inspektionsluge 
giver nem adgang til 
installationer i vægge.

Se Gyproc Håndbog, 
afsnit 5.3.4

Benyt Gyproc No-Coat kant-
forstærkning ved spartling 
af indad- og udadgående 
væghjørner. 

Se Gyproc vejledning: Spartling 
af gipsplader med Gyproc 
Promix, for valg af kvalitets-
niveau til den færdige overflade.

Brand
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som brandcelle eller 
brandsektionsvæg.

Luftlydsisolation: 52 dB

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formaldehyd eller 
ammoniak og er DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q3 overflade anbefales. Rengøring er afhængig af den 
valgte efterfølgende overfladebehandling, dvs. spartling, 
tapet/maling (kontakt leverandør af overfladbehandling for 
oplysninger)

Genanvendelse
Gyproc gipsplader kan genanvendes til fremstilling af nye 
gipsprodukter.

Krav Indvendig væg Nedhængt loft

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Min. 48 dB luftlydsisolation. Gyproc anbefaler 52 dB. Efterklangstid: ≤ 0,8 sek.

Hygiejne Hygiejneniveau 4

Fugt Ingen særlige krav Ingen særlige krav

Overflade

Glatte overflader med beklædning/behandling på alle 
vægge. Skal være robust og holdbar overfor mekanisk 
påvirkning fra senge og udstyr samt rengøringsmæssig 
påvirkning. Malede overflader skal kunne tåle rengøring 
med fugtigt klud og lejlighedsvis desinfektion

Skal kunne tåle rengøring med fugtig klud

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske 
installationer I væggen

Evt. krav til demonterbarhed, hvis der er 
tekniske installationer i loftet.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 4

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)
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Sengestuer

Gyproc inspektionsluge

Sengestuer kan projekteres som 
enkelt- eller flersengsstuer. Da 
sengestuer benyttes til hvile, er 
god lydisolering fra omgivende 
rum vigtig. Ligeledes kan der 
forventes mekanisk påvirkning 
på vægoverflader fra transport 
af senge og udstyr.



Krav

Gyproc løsning:

Krav Indvendig væg Loft

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Min. 48 dB luftlydsisolation. Gyproc anbefaler 52 dB. Efterklangstid: ≤ 0,8 sek. 

Hygiejne Hygiejneniveau 4

Fugt Ingen særlige krav Ingen særlige krav

Overflade

Glatte overflader med beklædning/behandling på alle 
vægge som skal være robust og holdbar overfor såvel 
mekanisk som rengøringsmæssig påvirkning. Malede/
lakerede overflader skal kunne tåle rengøring og des-
infektion.

Skal kunne tåle rengøring og desinficering 

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske instal-
lationer i væggen.

Evt. krav til demonterbarhed, hvis der er 
tekniske installationer i loftet.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt akustikloft:
Gyptone BIG Base

Gyptone BIG Base 
er et uperforeret produkt med 
helt glat overflade. Gyptone 
BIG pladerne leveres med 4 
forsænkede spartelkanter, og 
ved sammenspartling og over-
fladebehandling kan der opnås 
en helt lufttæt overflade.

Se www.gyptone.dk/produkter/
glatte spartlede lofter

Gyproc GK  
nedhængssystem til faste, 
glatte, spartlede lofter

Benyt Gyproc Promix til 
spartling 

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Indeklima
Gyptone akustiklofter afgiver ingen målbar formaldehyd eller am-
moniak og er M1 og DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q4 overflade anbefales. Rengøring er afhængig af den valgte 
efterfølgende overfladebehandling, dvs. maling/lakering 
(kontakt leverandør af overfladbehandling for oplysninger).

Genanvendelse
Alle Gyptone gipsprodukter kan genanvendes ved fremstilling af nye 
gipsplader.

Ikke bærende skillevæg: 
System Gyproc Robust/
Gyproc XR lydlægte:
Gyproc XR 95/95 (450) 1R1-11R M95

 

Gyproc Systemvæg bestående 
af Gyproc XR lydlægte monteret 
med 45 mm mineraluld. På hver 
side monteres 2 lag gips med 
Gyproc Robust som yderste 
pladebeklædning. Gyproc Ro-
bust er ekstra modstandsdygtig 
mod mekaniske påvirkninger 
fra f.eks. transport af senge og 
udstyr.

Se Gyproc Håndbog, datablad 
3.1.1-149

Benyt Gyproc No-Coat kant-
forstærkning ved spartling 
af indad- og udadgående 
væghjørner og Gyproc Promix 
spartelmasse.

Se Gyproc vejledning: Spartling 
af gipsplader med Gyproc 
Promix, for valg af kvalitetsni-
veau til den færdige overflade.

Brand
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som brandcelle eller brand-
sektionsvæg.

Luftlydsisolation: 52 dB

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formaldehyd eller ammoniak 
og er DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q4 overflade anbefales. Rengøring er afhængig af den valgte 
efterfølgende overfladebehandling, dvs. spartling, tapet/maling 
(kontakt leverandør af overfladbehandling for oplysninger).

Genanvendelse
Alle Gyproc gipsplader kan genanvendes ved fremstilling 
af nye gipsplader.

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 4

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)
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Isolationsstuer

Isolationsstuer benyttes til at 
isolere patienter med smitsomme 
sydomme. Der er derfor høje krav 
til hygiejne og lufttæthed i loft og 
vægge.
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Krav

Gyproc løsning:

Krav Indvendig væg Loft

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Akustik Min. 48 dB luftlydsisolering. Gyproc anbefaler 52 dB Efterklangstid: ≤ 0,6 sek. 

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Fugt Ingen særlige krav Ingen særlige krav

Overflade

Glatte overflader med beklædning/behandling på alle 
vægge som skal være robust og holdbar overfor såvel 
mekanisk som rengøringsmæssig påvirkning. Malede 
overflader skal kunne tåle rengøring med fugtigt klud 
og lejlighedsvis desinfektion.

Skal kunne tåle rengøring med fugtig klud. 

Adgangskrav til 
installationer

Evt. krav til inspektionsluger, hvis der er tekniske instal-
lationer i væggen.

Evt. krav til demonterbarhed, hvis der er 
tekniske installationer i loftet.

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Beskrivelse Tilbehør Konstruktionens egenskaber

Nedhængt akustikloft:
Gyptone Sixto 60

Gyptone Sixto 60 (Tiles)
anvendes, hvor der er krav til
demonterbare loftsplader. Leve-
res i flere forskellige mønstre og 
kantudformninger for synlig og
skjult skinnemontage.

Se www.gyptone.dk/produkter/
de-monterbare lofter

Quick-Lock 
E15 eller E24 nedhængssystem 
til demonterbare loftsplader 
(600 x 600)

Brand
A2 -s1, d0. Klasse A.

Rumakustik
Reduktion af efterklangstiden i rummet.

Indeklima
Gyptone akustiklofter er DIM og M1 mærket og afgasser ikke formaldehyd 
i målbare mængder.

Overflader/rengøring
Gyptone akustiklofter kan rengøres med en fugtig klud. De fleste normale 
rengøringsmidler kan anvendes.

Strålebeskyttelse: Det forudsættes, at akustikloftet nedhænges fra 
etageadskillelse,  og at etageadskillelse  virker strålebeskyttende (0,3 mm 
blyækvivalent)  

Adgang
Gyptone Tiles kan demonteres og giver adgang til tekniske installationer.

Ikke bærende skillevæg: 
System Gyproc Normal / 
Gyproc XR lægte:
Gyproc XR 70/70 (450) 2-2 M45

 

 

Hvis røntgenudstyr ≥ 70 kV: 
Kontakt teknisk service for 
vejledning.

Gyproc Systemvæg bestående 
af Gyproc XR lydlægte monteret 
med 45 mm mineraluld og 2 
lag Gyproc Normal gips på hver 
side.  
   
Se Gyproc Håndbog, datablad 
3.1.1-108   

Benyt Gyproc No-Coat kantfor-
stærkning ved spartling af
indad- og udadgående 
væghjørner. 

Se Gyproc vejledning: 
Spartling af gipsplader med 
Gyproc Promix, for valg af 
kvalitetsniveau til den færdige 
overflade.

Brand
EI 60 A2-s1, d0 (BS 60) kan anvendes som brandcelle- eller 
brandsektionsvæg.

Luftlydsisolation: 48 dB

Strålebeskyttelse: Svarer til 0,3 mm blyækvivalent

Indeklima
Gyproc  gipsplader afgiver ingen målbar formaldehyd eller ammoniak og 
er DIM mærket.

Overflader/rengøring
En Q3 overflade anbefales. Rengøring er afhængig af den valgte efter-
følgende overfladebehandling, dvs. spartling, tapet/maling (kontakt 
leverandør af overfladbehandling for oplysninger).

Genanvendelse
Alle Gyproc gipsplader kan genanvendes ved fremstilling af nye gipsplader.

Gyptone Sixto 60

Brand K1 10 B-s1, d0 B-s1, d0 (Klasse A)

Hygiejne Hygiejneniveau 3

Indeklima Formaldehyd rumkoncentration ≤ 0,1 mg/m3 (WHO)

Røntgenrum er undersøgelses-
rum, som kræver stråleafskærm-
ning i vægge, loft og gulv.  For 
visse typer røntgenudstyr kan 
afskærmning opnås med gips-
vægge. 
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Mammografi - og røntgenrum



Få mere at vide
På vores hjemmesider kan du få mere at vide om Gyproc letbyggerisystemer og 
Gyptone akustiklofter.

For Gyproc letbyggerisystemer: Se www.gyproc.dk
For Gyptone akustiklofter: Se www.gyptone.dk 

Ønsker du yderligere oplysninger om vores arbejde inden for miljø og bæredyg-
tighed, kan du finde alt om dette område i brochuren ”Bæredygtigt letbyggeri”.  

Gyproc SystemSikring
Gyproc SystemSikring giver sikkerhed for et optimalt resultat, når du anvender 
Gyproc systemer i dine letbyggeriløsninger. Du er bl.a. sikker på, at systemet er 
testet hos certificerede institutter i overensstemmelse med gældende lovgiv-
ning, og er afprøvet i praksis på byggepladser. Gyproc SystemSikring dækker 
desuden teknisk service og rådgivning samt en række andre forhold, der sikrer et 
optimalt gennemført projekt – før, under og efter arbejdet. Læs mere om Gyproc 
SystemSikring på www.gyproc.dk

Dansk Indeklima Mærkning
Gyproc® gipsplader og Gyptone® akustiklofter er afprøvet efter den nyeste 
produktstandard for loft- og vægsystemer. Produkterne har opnået bedste 
klassificering.

ISO standarder
Gyproc A/S har et ledelsessystem, som er certificeret i henhold til kravene i 
ISO standarderne 9001, 14001 og OHSAS 18001.

Gips recycling
Gyproc A/S genanvender indsamlet gipsaffald.
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